Always safe

Drehsperre 3-Arm DS-E Portal

Drehsperre 3-Arm DS-E Portal (AT 110550000)

Bedienung
n Wird freigegeben durch Impulsgeber wie N ‘
Kartenleser, Sprechstelle, Bedienpult
oder Schidsseltaster
n Bei Stromausfall sind beide Drehrichtungen frel
{werkzeitige Voreinstellung - optional anderbar)
L eistungsmerkmale
B Die Arme des Spemrelementes werden aus @40mm =
Edelstahl-Rundrohren gefertigt
n Das Gehiuse wind auf das Fundament aufgedibelt
B Inkl. LED mit Richtungsanzeige o _—
B orgeristet fiir bauseitige Zufrittskontrolle [ j —
| — {:}
Technische Daten
| ;
| Elektrische Freigabe ! Manuelle Drehbewegung E
n Spannungsversorgung - 230V +-10% S0/el Hz
B Leistungsaufnahme =B0W ' I -
B Fabe - AISI 304
Edelstahl gebirstet ]
B Hohe © 955 mm i
B Breis : 300 mm
B Sockelbreite © 100 mm g
B Tiefe - 1060 mm ]
B Durchgangsbreite » 470 mm
n Durchgangsfrequenz - ~ 90 Personen/Minute f
B Schutzart - IP 56 Outdoor Modell |
Optionen
™M = x
BT T T, T
B AISI 316 Edelstahl o 5
B Gegen Mehrpreis in RAL-Farbton nach Wahl fios ? ) 1
W Mit Zutrittskontrolle, Schalter oder Pult lieferbar [CT 1 ; (T 1 :
B Auf Wunsch mit RS232, RS485 oder LAN Schnittstelle ) -]
B Drucksensor mit Audio-Alam | ———° :'f' -
B Umklappbare Ame (Crop-Arm-System) ! -
) e,
i | m——
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Kerfa GmbH Tel.: +49 2331 9461 25
Bereich Axel Tiede Sicherheitstechnik Fax: +49 2331 9461 48
An der Kohlenbahn 30 E-Mail: info@axel-tiede.de
58135 Hagen Internet: www.axel-tiede.de

Deutschland

Die Firma Kerfa GmbH Bereich Axel Tiede Sicherheitstechnik Gbernimmt keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit der
Angaben in diesem Dokument. Irrtimer und technische Anderungen bleiben vorbehalten.

FMT-0223_Drehsperre 3-Arm DS-E Portal_Rev1.docx Seite 1 von 1


http://www.axel-tiede.de/

