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 Drehsperre 3-Arm Portal Star Drop-Arm mit Edelstahlgehäuse 

(AT 111609000) 

 

 

 

 

 

 

 

Geeignet für  

✓ hochfrequentierte Zugänge  

✓ im Innen- und Außenbereich von 

✓ Messezentren  

✓ Stadien 

✓ Veranstaltungshallen sowie  

✓ im öffentlichen Verkehr. 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

✓ Die Drehsperre 3-Arm Portal Star Drop-Arm ist eine hüfthohe, dreiarmige 

Drehsperre, bei dem der Sperrarm im Notfall nach unten klappen kann, um den 

Durchgang zu öffnen. 

✓ Das Produkt benötigt eine 220V 50Hz 6A Stromversorgung. 

✓ Die Zugangsauslöser sind potenzialfreie Kontakte (Trockenkontakte). 

✓ Der Notauslöser für den Drop-Arm ist ein rastender Auslöser mit < 24 Volt. 

✓ Das Produkt besteht aus Edelstahl.  

✓ Das Produkt ist an den Türen und dem Deckel mit Dichtungen versehen, um 

wasserfest zu sein. 

✓ Das Produkt kann auf einem fertigen Boden wie Fliesen oder Estrich installiert 

werden.  

✓ Ein Sockel wird empfohlen, ca. 1.300 x 1.005 x 150 mm tief,  

inkl. Kabeldurchführung. 

✓ Die Verkabelung sollte für Strom und Daten von der Bodenebene aus 

ermöglicht werden. 

✓ Bidirektionaler Betrieb möglich. 

 

http://www.axel-tiede.de/
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION 

 

Netzfrequenz 220 Volt AC 

Frequenz 50 Hz / 60 Hz 

Stromverbrauch 50 W 

Magnetspulenspannung 24 Volt DC 

Logikschaltung 24 Volt DC 

Abmessungen L/B/H 1.200 / 275 / 1.025 mm 

Rotorträger 38-mm – Durchmesser-Edelstahl-Rohrarme 

Gewicht Ca. 82 kg 

Systemintegration ✓ Integriert sich problemlos in alle bestehenden 

Zutrittskontroll-, Zeit und Teilnahmeerfassungssysteme 

✓ Kann für den Eintritt entriegelt werden/das Verlassen 

des Drehkreuzes kann durch einen "Trockenkontakt" 

kontrolliert werden 

✓ Transaktion / Drehung Vollständige Ausgabe 

✓ Integrierte Kabelwege mit Seilzug vorhanden,  

keine freiliegenden Kabel 
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FUNDAMENTPLAN 

 

 

 

 

ZUBEHÖR: 

✓ Spurteiler (AT123456789) Konstruktion aus Edelstahlprofil 42 mm, H/L ca. 

1.030/900 mm 

✓ Bedienschalter kabellos für Pförtner (AT123456789) mit Empfänger und Sender 


